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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

 
 Автономные устройства огнетушащего аэрозоля с тепловым пуском АГС – 12/0,08 

(ГОА-II-0,004-050-003), далее по тексту – «Устройства / УА», являются средством 
объемного пожаротушения и предназначены предназначенные для получения огне-
тушащего аэрозоля и подачи его в защищаемые помещения  при ликвидации пожаров 
подкласса А2 и класса В, при тушении пожаров в помещениях с кабелями, помещени-
ях с электроустановками и электрооборудованием, находящимся под напряжением. 
     Устройства применяются для противопожарной защиты небольших объемов  
(электрошкафов, двигательных отсеков и т.п.). 
     Устройства не применяются для тушения щелочных и  щелочноземельных метал-
лов,  а также веществ, горение которых происходит без доступа воздуха. 
 

2. УСТРОЙСТВО 

 
     Устройство состоит из корпуса, в котором размещена шашка аэрозолеобразующе-
го состава, и узла запуска. Шашка аэрозолеобразующего состава отделена от верх-
ней крышки и дна корпуса теплозащитным материалом. На боковой поверхности кор-
пуса имеется сопловая щель, через которые выходит  аэрозоль.  

         
 

Рис. Автономное устройство огнетушащего аэрозоля с тепловым пуском  
АГС – 12/0,08 
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3. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 

 
При подаче теплового импульса на узел запуска происходит воспламенение 

шашки аэрозолеобразующего  состава, при сгорании которого образуется пожаро-
тушащая газоаэрозольная смесь, состоящая из мелкодисперсных твердых частиц 
(солей калия являющихся  мощным ингибитором) около 70% от всей массы ис-
ходного состава и газовой фазы,  которая поступает в защищаемый объем. 

 
 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Масса снаряженного устройства, кг,        0,032 ± 0,003 
  
Масса аэрозолеобразующего заряда, кг,        0,004 ± 0,0004 
 
Огнетушащая способность аэрозоля, кг/м3       0,05 
 
Максимальный защищаемый объем условно 

герметичного помещения (* < 0,001м-1), м3       0,08 
* - отношение суммарной площади постоянно  
    открытых проемов к объему защищаемого помещения. 
 

Время работы, с            3 ± 0,3 
 
Габаритные размеры с креплением (Ш х Д х В), мм:              37 х 37 х 12 
 
Размер зоны  с температурой, м, не более:                               75 °С  0,25 

                                                                                                    200 °С 0,01 
                                                                                                    400 °С 0,05 

 
Условия эксплуатации: 

 интервал рабочих температур, 
°
С                  минус 50 до + 50 

 относительная влажность при 25 
°
С, %                   98 

 механические воздействия 1g в диапазоне частот              до 100 Гц 
 
     Применение термохимических узлов запуска, срабатывающих  при  достижении в 
защищаемом объеме температуры 185 °С, позволяет каждому  устройству работать 
полностью автономно. 
 

Количество тепла, выделяемое при работе генератора  –  14 кДж. 
 

Состав продуктов сгорания: 
  

Компонент Концентрация, мг/м3 Объемная доля, % Конц., мг/г соот. 

NH3 46 0,0066 0,287 

NO2 27,6 0,0015 0,172 

HCN 24,3 0,0022 0,152 

CO 570 0,05 3,563 

CH4 262 0,04 1,637 

 
Массовый состав дисперсной фазы: 

 

3 
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2К2СО3*3Н2О  - 52,7% 
NH4HCO3                     -         25,7% 
KHCO3   - 8.2% 
KNO3             - 7,9% 
Другие соединения - 5,5% 

   
  Инерционность (время срабатывания) во всем диапазоне температур эксплуата-

ции - не более 5 -0,5 с. 
 
     Максимальная температура крышки и дна корпуса не превышает 1500 С. 
     Вероятность  безотказного пуска  не менее 0,98 при доверительном интервале 0,8. 
 
     Значение озоноразрушающего потенциала для огнетушащего аэрозоля, 
получаемого при работе Устройства, не превышает 0,01. 
 

 Допустимое напряжение в электроустановках определяется исходя из величины 
напряжения пробоя по среде «аэрозоль + воздух» (аннотационная  отчетная справка 
ФГУ ВНИИПО МЧС РФ  «Проведение исследований по определению величины 
напряжения  пробоя по среде «аэрозоль - воздух»»).                

 

5.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ  НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА И ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ  
В ЗАЩИЩАЕМЫХ ОБЪЕМАХ 

 
5.1. Проектно-монтажные  работы по установкам аэрозольного пожаротуше-

ния должны осуществляться специализированными организациями, имеющими 
лицензии на производство этих работ. Расчет количества, необходимого для за-
щиты заданного объема,  производится по методикам, приведенным в действую-
щих нормативных документах.  

 
5.2. Устройства рекомендуется устанавливать в нижней части защищаемого 

объема таким образом, чтобы обеспечить быстрое и равномерное заполнение 
всего объема огнетушащим аэрозолем и максимально сократить вынос аэрозоля 
через открытые проемы (люки, шибера, систему вентиляции и т.п.). 

 
5.3. Размещение устройств в защищаемом объеме следует проводить с уче-

том следующих требований: 
 
 расстояние от боковой поверхности и крышки до стен, перегородок, обо-

рудования, электропроводки и т.п. должно быть не менее 100 мм; 
 расстояние между Устройствами должно быть не менее 200 мм; 
 не допускается установка на легкосгораемых основаниях; 
 должен быть предусмотрен доступ к смонтированным Устройствам для 

производства контрольно-профилактических и регламентных работ. 
 
5.4. При использовании нескольких устройств для защиты одного объема 

должно быть обеспечено их одновременное срабатывание. 
 
5.5. С целью сокращения времени срабатывания Устройства, оснащенного 

термохимическим узлом запуска, рекомендуется оснастить защищаемый объект 
термочувствительным шнуром типа РМ-ТР,  проложив его  таким образом, чтобы 
он прошел через верхнюю часть  защищаемого объема и места возможного заго-
рания, и подсоединив шнур к термочувствительному элементу узла запуска. 
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6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

 
6.1. Устройство устанавливается на ограждающих конструкциях. 
 
 
 
 
 
 

        
 
 

Крепление осуществляется с помощью различного типа метизов через при-
соединительные отверстия диаметром 4 мм или на двусторонний скотч. При креп-
лении на скотч, поверхность под установку изделия необходимо предварительно 
обезжирить, снять защитную пленку с тыльной стороны генератора (см. рис. вы-
ше) и плотно прижать к поверхности. Установку на скотч проводить в отапливае-
мом помещении, при нормальных климатических условиях, после чего устройство 
не должен менять температурный режим в течение не менее 4-х часов.  

 
6.2. Необходимо следить за сохранностью  термочувствительного шнура. 
 

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ  

 
7.1. При работе с устройствами следует  помнить, что они включа-

ют в себя легковоспламеняющиеся составы. 
 
7.2. При срабатывании возможен выход огнетушащего аэрозоля из 

защищаемого объема через различные неплотности наружу. Следует пом-
нить, что газоаэрозольная смесь не содержит токсичных соединений в 
количествах,  опасных для человека, а сами аэрозольные частицы лишь 
раздражают слизистые оболочки, и их действие может быть нейтрали-
зовано с помощью средств защиты органов дыхания, марлевых или тка-
невых повязок.   

 
7.3. Температура газоаэрозольного потока на расстоянии 120 мм от 

выходных отверстий в поперечном сечении не более 75°С,  60 мм – 200°С и 
20 мм -  400°С, а крышка и дно могут разогреваться до 200°С. 

 
 Размер зоны пожароопасности составляет  0,06 м. 
 

7.4. Ложные срабатывания исключены.  
 
7.5. После срабатывания, необходимо удалить продукты горения и осевший 

аэрозоль с поверхностей находящихся в защищаемом объѐме не позднее 3 суток, 
так как аэрозоль гигроскопичен и при поглощении влаги даѐт слабощелочную реак-
цию.   

Уборку производить при помощи пылесоса, щѐток и в дальнейшем проведе-
ние влажной уборки.  Уборку производить в средствах индивидуальной защиты 
(респиратор типа «лепесток» и резиновых перчатках). 
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7.6. Устройства, в дежурном режиме, не  оказывают вредного воздействия на 
обслуживающий персонал и окружающую среду. 

 
7.7. Устройства должны размещаться в защищаемом помещении с учетом  

размера зон пожароопасности. Устройства не должны запускаться  до полного поки-
дания людьми защищаемого помещения.   

 
7.8. Техническое обслуживание  предназначено для предупреждения появле-

ния неисправностей в работе Устройств, поддержанию их  в постоянной готовности, 
обеспечивающей их надежную работу в случае возникновения  пожара. 

 
7.9. Техническое обслуживание включает в себя  визуальный осмотр наличия в 

местах их установки, надежности их крепления, целостности и надежности крепле-
ния. 

 
7.10 Устройства не ремонтируются и при обнаружении дефектов или после 

срабатывания подлежат замене. 
 

          ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 использовать устройства для ручного тушения пожара; 
 производить  сварочные  или  другие огневые работы ближе 2 м от 

устроства; 
 использовать устройства, имеющие механические повреждения; 
 разбирать устройства. 
 использовать (запускать) «УА» до полного покидания людьми защищае-

мого помещения. 
 

8. МАРКИРОВКА,  УПАКОВКА,   ТРАНСПОРТИРОВКА   И   ХРАНЕНИЕ  

 
8.1. На корпус наклеивается выполненная типографским способом этикетка  

и знаки следующего содержания: 

 товарный знак, наименование предприятия-изготовителя и его адрес; 
наименование и условное обозначение АГС – 12/0,08 (ГОА-II-0,004-050-003);  

 пиктограммы, обозначающие  классы пожара, для тушения которых может 
быть использован данный «УА»; 

 диапазон температур эксплуатации; 

 месяц и год изготовления; 

 отметка (штамп) службы технического контроля  предприятия изготовителя; 

 защищаемый объем; 

 номер партии  «УА»; 

 номер партии заряда; 

 дата установки «УА». 
 

        Этикетка должна изготавливаться из материала стойкого к возможному воз-
действию отрицательных факторов окружающей среды. 

Надписи нанесенные на этикетку должны сохраняться в течении всего срока 
службы. 

  

8.2. На каждую коробку с упакованным Устройством и транспортную тару 
наклеиваются выполненные типографским способом этикетка и манипуляционные 
знаки, включающие следующие данные: 

 
 товарный знак и наименование предприятия-изготовителя; 
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 наименование; 
 дата изготовления (месяц и последние цифры года изготовления) 
 номер партии; 
 манипуляционный знак «Беречь от влаги»  по ГОСТ 14192-96; 
 манипуляционный знак «Хрупкое. Осторожно» по ГОСТ 14192-96; 
 манипуляционный знак «Штабелирование ограничено»  по ГОСТ 14192-96; 
 манипуляционный знак «Ограничение температуры» по ГОСТ 14192-96; 
 манипуляционный знак «Верх» по ГОСТ 14192-96. 

 
8.3.   В паспорте и на этикетке указаны номера партий аэрозолеобразующего 

заряда,    вариант исполнения, дата  изготовления, масса заряда и максимальный 
объем, на который рассчитан данное Устройство. 

 
8.4.   Устройства поставляются с предприятия-изготовителя упакованными в 

картонные коробки. Устройства не относятся к опасным грузам по ГОСТ 19433 и 
не подлежат специальной маркировке.  

 
8.5. Устройства в  заводской  упаковке могут транспортироваться всеми вида-

ми транспортных средств. 
 
8.6.  Складское хранение осуществляется  в заводской упаковке в  закрытых  

помещениях при температуре плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности 
до 80%  в отсутствие агрессивных  сред. 

 
 8.7. Допускается штабелирование устройств не более 8-ми рядов друг на дру-

га. 
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АО  «НПГ  ГР А Н И Т - С А Л А М А Н Д Р А» 

 
Автономные устройства огнетушащего аэрозоля  

с тепловым пуском АГС – 12/0,08 
    

П А С П О Р Т 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 
 
Устройство АГС-12/0,08              партия № ______________ 
 
Дата  изготовления    _______________________ 
 
Аэрозолеобразующий заряд   партия №_______________ 
  
Узел запуска                                                    Тип  ______партия №______ 
 
 
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

        Масса аэрозолеобразующего заряда            0,004 ± 0,0004 кг 
 
Защищаемый объем    до 0,08 м3 

 
Гарантийный срок хранения – 18 месяцев. 
Срок эксплуатации Устройства – 5 лет, с даты изготовления. 
Срок службы Устройства – 10 лет. 
По окончании срока службы вопрос по утилизации решается с предприятием 

– изготовителем. 

 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 
 
- Автономные устройства огнетушащего аэрозоля с тепловым пуском АГС – 

12/0,08; 
- Руководство по эксплуатации совмещенное с паспортом; 
- Упаковка; 
- Упаковка произведена в соответствии с требованиями конструкторской до-

кументации. 
 
 

 
ОТК 
 
Адрес АО «НПГ Гранит-Саламандра»: 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе 157 стр.11. 
тел: 8 (495) 641 23 82, факс: 8 (495) 641 23 81. 

 
 
 
 
 
 


